
Sommiers de relaxation         Notice d’installation

- Le montage et la mise en place doivent se faire à deux personnes
- Suivre strictement les indications fournies dans la notice de montage et garder celle-ci pour référence dans le futur
- Conserver les emballages jusqu’à la fin complète de la procédure d’installation
- Ne pas faire glisser la literie pour la déplacer, mais la soulever
- Ne pas modifier, ni percer d’aucune façon les éléments de la structure 
- Ne jamais s’asseoir sur les plans de couchage lorsqu’ils sont en position relevée
- Ne pas modifier les branchements électriques du moteur
- Eviter les environnements humides ainsi que les températures extrêmes
- Nettoyer uniquement avec des chiffons doux, ne pas utiliser de solutions alcalines, acides ou salines
- L’utilisation par des enfants doit se faire sous la responsabilité d’un adulte, ne laissez jamais votre enfant utiliser seul un sommier de relaxation à  
motorisation éléctrique

PRÉCAUTIONS D’USAGE

A-  Installation des pieds et montage des pieds de raccord

Ne raccorder aucun câble avant que les sommiers soient en place et sur leurs pieds.

Les pied de raccord se posent au pied du lit, sur la traverse prévue à cet effet.

Bien vérifier que les sommiers sont sur un sol stable et plat, et que les pieds de raccord sont bien réglés 
(position ci-dessus). Ceci constitue une étape cruciale du montage. 

A et B : Mauvaises positions du pied central

A B

Vue du sommier à l'envers

ACCESSOIRES DE MONTAGE (commun à tous les sommiers de relaxation)

• Pieds de raccord x2
• Télécommande(s) 
• Piles (pour option Radio Fréquence uniquement)

• Jeu de deux arrêtoirs latéraux
• Butée de pieds x1
• Notice de montage

Pied de raccord
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B-  Branchement et mise en route des sommiers (avec une télécommande filaire)

Télécommande filaire

1. Branchez la télécommande 

2. Branchez le câble d'alimentation au moteur

3. Insérez la pile de secours dans le moteur

4. Vérifiez le fonctionnement

Schéma latéral du moteur

12 3

C-  Branchement et mise en route des sommiers (avec une télécommande sans fil) 

1. Mettre des piles dans la télécommande

2. Appuyez sur le bouton "Lampe", pour vérifier le fonctionnement

3. Branchez le câble d'alimentation au moteur

4. Insérez la pile de secours dans le moteur

5. Appuyez longuement pour entendre un "clic" dans le moteur puis rappyez 2x sur la touche pour activer 

    le mode de synchronisation

6. Vérifiez que la lumière du moteur est allumée pour vérifier l'activation de la synchronisation

7. Appuyez simultanément sur les boutons jusqu'à extinction de la lumière sur le moteur pour finaliser la synchronisation

8. Appuyez sur une des touches de la télécommande pour faire fonctionner le moteur

Répétez l'opération avec le second moteur

Les chiffres fléchés sur la page de droite correspondent aux étapes ci-dessous.

D-  Synchronisation des deux moteurs avec une seule télécommande

1. Veillez à ce que les deux sommiers soient en position allongée
2. Suivre le processus C- Branchement et mise en route des sommiers (avec une télécommande sans fil)          
     ci-dessus pour les deux moteur à synchroniser, jusqu’à l’étape 6
3. Arrivé à l’étape 7, appuyez sur les boutons tels qu’ils sont désignés sur la photographie en 7.b
4. Vos sommiers sont jumelés

OPTIONS
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1. Mettre des piles dans la télécommande

2. Appuyez sur le bouton "Lampe", pour vérifier le fonctionnement

3. Branchez le câble d'alimentation au moteur

4. Insérez la pile de secours dans le moteur

5. Appuyez longuement pour entendre un "clic" dans le moteur puis rappyez 2x sur la touche pour activer 

    le mode de synchronisation

6. Vérifiez que la lumière du moteur est allumée pour vérifier l'activation de la synchronisation

7. Appuyez simultanément sur les boutons jusqu'à extinction de la lumière sur le moteur pour finaliser la synchronisation

8. Appuyez sur une des touches de la télécommande pour faire fonctionner le moteur

Répétez l'opération avec le second moteur

Télécommande sans fil

3 4

6

7

2

5
7.b
(Uniquement pour le point D-)
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E.  Télécommande à mémoire de position (avec l'option HE.150)

Pour enregistrer une position :

1. Mettre le sommier dans la position que vous voulez mémoriser
2. Appuyez sur la touche "Enregistrement" désignée ci-dessous
3. Sélectionner la touche M1 ou M2 selon votre convenance
4. Puis appuyez sur la touche choisie à l'étape  3. lorsque vous souhaitez 
     vous mettre dans la position mémorisée

F-  En cas de problème - processus de retour à la configuration d’usine

1. Appuyez 4x sur le bouton du moteur
2. La lumière s'allume
3. Rappuyez une nouvelle fois
4. La lumière s'éteint
5. Les moteurs sont réinitialisés
6. Redémarrez processus C-

1 & 3 2 & 4

3 3
Touche "Lumière moteur"

Touche "Enregistrement"
2

Touche "Lampe"


