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(NOTA: feutre á fixer avec agraphe non fournie)

Géotextile pour fond de table
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- Poteau 70x70x850 (Nbre: 4)

- Poteau 70x70x700 (Nbre: 4)

avec 3 hauteurs différentes 1.00 - 0.85 - 0.70 m
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COMPOSITION

Notice Table Potagère Ref: TPO 01D / TPO 03D

Variante pour TPO 03D

Essence: BOIS NATUREL DOUGLAS CLASSE 3

Exemple de 3 table potagéres posées en décalé

Ossature 55x35x946 (Nbre:3)

Table potagére Ref: TPO 01D

L x H x L = 1.00 x 1.00 x 1.00m

Piétement composé de poteaux 70x70mm h 1.00m (hauteur 0.85 / 0.70m pour TPO 03D).
Entourage composé de 2 lames 145x27mm.

Fond en pin brut ép. 25 fixé sur ossature 55x35.
Géotextile fourni avec le kit.

Livrée en KIT
en bois naturel non traite douglas classe 3



1 2

3 4 4* Mise en place lames périmetriques 145x27 (B/C)

Mise en place géotextile sur fond de table.

2* Mise en place du fond en lames brutes ép. 25mm (D/E/F)

Fixation par vis 5x80 bichro suivant schéma.

Fixation par vis 5x80 bichro (4 vis par lame) suivant schéma.

les poteaux hauteur 0.85m et 0.70m.

Notice Table Potagère Ref: TPO 01D / TPO 03D

Pour la référence TPO 03D répéter l'opération avec

Fixation par le dessus avec vis 5x80 bichro

Fixation par le dessus des lames dans les bois G avec vis 5x80 bichro.

position bois G voir coupe page 3

1* Mise en place ossature 55x35 (G) sur poteaux 70x70 (A)

3* Mise en place ossature centrale 55x35 (G)
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Vue en plan Coupe

Notice Table Potagère Ref: TPO 01D / TPO 03D
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Variante pour TPO 03D




