
 

 

 

 

 Modèle double pentes 

 

 

 Fabrication française 

 

 

 Bois DOUGLAS français 
 

 

 



 

 

 

 

Informations (générales) de montage abri V 2P 55x60 

Observations : Fixations avec des vis diamètre 5mm et 6mm sauf vis 8/80 : il est impératif de procéder à 

un pré-perçage de même diamètre sur la première pièce de bois que la vis va recevoir afin d’éviter tout 

éclatement. 

Impératif : consulté la totalité du dossier de montage avant l’assemblage et la mise en place, vérifié que 

votre dalle ou plots soient de niveau et que les diagonales sont identiques. 

Préparation : 

 Fixer vos pieds de poteaux sur les poteaux avec vis tête disque 8/80, qté 4vis/poteau 

 

 

 

 

 

 

Fixations pied de poteau fixe avec 4 vis 8/80 tête disque 

 

Mise en place de votre construction : 

 

Suivre les étapes. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V2P55x55 = 3 ensembles au total 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


