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OPUS-LITSUP-20

LIT SUPERPOSE AVEC RANGEMENT OPUS
OPUS BUNK BED WITH STORAGE
OPUS ETAGENBETT MIT STAURAUM
CAMA SUPERPUESTO CON ALMACENAJE OPUS

Notice de montage

Assembly Instructions
Montageanleitung

linstrucciones de montaje
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IMPORTANT:
- ACONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE
- ALIRE ATTENTIVEMENT

DIMENSIONS DU COUCHAGE: TAILLE DU MATELAS A UTILISER:
L:1900mm x 1:900mm L:1900mm x 1:900mm x Ep Maxi:160mm

Lit superpose: OPUS
N° de Lot: 7761

S.A.R.L SOFAMO
17230 ANDILLY

Outillage: Clé BTR 4mm,

Tournevis cruciforme. Temps pour Nombre de
effectuer le personnes
: . montage : 4 conseillé lors
Conforme aux éxigence de sécurité H . du montage
NF EN 747-1 et 2 (2012 ) + A1 (2015) eures

AVERTISSEMENT -Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne
conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans, en raison des risques de
blessures dues aux chutes.

AVERTISSEMENT-S'ils ne sont pas utilisés correctement, les lits superposés
et les lits surélevés peuvent présenter un sérieux risque de bléssure par
étranglement. Ne jamais attacher ou suspendre des éléments a des parties
du lit superposé qui ne sont pas destinés a étre utilisés avec ledit lit. Ces
éléments comprennent, sans toutefois s'y limiter, les cordes, les ficelles, les
cordons, les crochets, les ceintures et les sacs.

AVERTISSEMENT-Les enfants peuvent se retrouver coincés entre le lit et

le mur, une partie d'un toit incliné, le plafond, des meubles adjacents (par
exemple, des placards) ou autre. Pour éviter tout risque de blessure grave,

la distance entre la barriére de sécurité supérieure et les éléments environnants
ne doit pas dépasser 75mm ou doit étre supérieure a 230mm.
AVERTISSEMENT-Ne pas utiliser le lit superposé ou le lit suréleveé si une
pieces de la structure est manquante, ou cassée.

-1l est impératif de toujours suivre les instructions de montage et d'utilisation
du fabricant.

-Il est nécessaire de ventiler la piece afin de maintenir un niveau peu élevé
d'humidité et d'empécher le développement de moisissure dans le lit et autour
de celui-ci.

-Vérifier régulierement que tous les éléments de fixation sont correctement serrés.
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IMPORTANT:

- PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

SEEPING DIMENSIONS:
L:1900mm x 1:900mm

RECOMMENDED MATTRESS SIZE

L:190cm x 1:90cm x Ep Maxi:16¢cm

Bunk Bed: OPUS
N° de Lot: 7761

S.A.R.L SOFAMO
17230 ANDILLY

Tools required: 4mm Hex key,
Phillips Screwdriver.

This product is designed to conform to
NF EN 747-1et2 (2012 ) + A1 (2015)

Time required
for assembly
4 hours

2 Persons
required for
assembly

WARNING High beds and the upper bed of bunk beds are not children under

six years due to the risk of injury from falls.

WARNING Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from
strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the
bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not
limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
WARNING Children can become trapped between the bed and the wall, a roof
pitch, the ceiling, adjoining pieces of furniture ( e.g. cupboards) and the like.

To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the
adjoining structure shall not exceed 75mm or shall be more than 230mm.
WARNING Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken

or missing.

Always follow the manufacturer's instructions.
Recommended size of the mattress(es) is 190x90 cm.
Ventilation of the room is necessary in order to keep the humidity low and to

prevent mould in and around the bed.

Check regularly that all assembly fastenings are properly tightened.
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WICHTIG:
- AUFMERKSAM LESEN
- ZUR SPATEREN EINSICHTNAHME AUFZUBEWAHREN

GROSSE DER LIEGEFLACHE: GROSSE DER MATRATZE:
L: 1900mm x B: 900mm L:1900mm x B: 900mm x Maxi H:160mm

Etagenbett: OPUS
Chargennummer: 7761

S.A.R.L SOFAMO
17230 ANDILLY

werkzeuge: Inbusschissel,
Kreuzschraubenzieher. Geplante

_ Bendtigte
Montagezeit Personen:
Sicherheitsstandards konform: 4 Stunde 2

NF EN 747-1 und 2 (2012) + A1 (2015)

WARNUNG Hochbetten und das obere bett bei Etagenbetten sind wegen des
Verletzungsrisikos durch Sturze nicht fur Kinder unter sechs jahren geeignet.
WARNUNG Wenn sie nicht richtig verwendet werden, kdnnen Hochbetten

und Etagenbetten ein schweres Verletzungsrisiko durch Strangulierung darstellen.
Es dlrfen niemals Elemente an Teilen des Hochbetts befestigt oder aufgehangt
werden, die nicht zur Verwendung mit besagtem Bett bestimmt sind.

Diese elemente umfassen, sind aber nicht beschrankt auf, Seile, Faden,
Schnidre, Haken, Guitel und Taschen.

WARNUNG Kinder konnen sich zwischen dem Bett und einer Wand, einer
gekippten Wandstelle, der Decke, Mdbeln in der Nahe (zum Beispiel Schranke)
oder anderem einklemmen. Um jedes Risiko einer schweren Verletzung zu
vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsschranke und
den Elementen in der Umgebung 75 mm nicht Gberschreiten oder muss gréRer
als 230 mm sein.

WARNUNG Das Hochbett oder das Etagenbett darf nicht verwendet werden,
wenn ein Teil des Aufbaus fehlt oder beschadigt ist. Ersatzteile missen beim
Hersteller oder im Laden bestellt Werden.

Die Montage- und Gebrauchsanweisungen des Herstellers mussen

unbedingt immer befolgt werden.

Es ist notwendig, den Raum zu lGften, um einen geringen Feuchtigkeitsgrad
aufrechtzerhalben und die Entwicklung von Schimmel im Bett und seiner
Umgebung zu verhindern.

Die Montagevorrichtungen mussen immer angemessen festgezogen und
regelmanig uberpruft werden. Wenn nétig, erneut festziehen.

Wenn ein Nachtlicht vorhanden ist, kann dies dem im oberen Bett

schlafenden Kind mehr Sicherheit geben. 4
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IMPORTANTE: ,
- LEER CON ATENCION
- CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS
DIMENSION DE LA CAPA: COLCHON RECOMENDADO:
L: 1900mm x B: 900mm L:1900mm x B: 900mm x Maxi H:160mm

Cama superpuesto: OPUS
N° de Lote: 7761

S.A.R.L SOFAMO
17230 ANDILLY

HERRAMI_ENTAS: Destornillador_ plato Tiempo estimado| | T €rsonas
y destornillador de estrella, medidor para el montaje: necesarias
4H para el montaje

Comforme con las normas de seguridad:
NF EN 747-1 und 2 (2012) + A1 (2015)

ADVERTENCIA Las camas elevadas y la cama superior de las literas no son
convenientes para nifio menores de seis anos debido al riesgo de lesiones por
caida.

ADVERTENCIA Si no se emplean correctamente, las camas elevadas y

las literas podrian presentar riesgo de lesiones por estrangulaciéon. No enganche
o suspenda elementos a las partes de la litera que no estén destinadas a
emplearse con la cama. Estos elementos pueden ser, sin que por ello la lista sea
limitativa, cuerdas, cintas, cordones, ganchos, cinturones y bolsas,
ADVERTENCIA Los nifios podrian quedar atrapados entre la cama y la pared,
una parte del techo inclinada, el techo, muebles adyacentes

(armoirios por ejemplo) u otros. Para evitar cualquier riesgo de lesion grave,

la distancia entre la barrera de seguridad superior y los elementos que la

rodean no deberan superar los 75 mm o ser superiores a 230 mm,
ADVERTENCIA No utilice una litera o cama elevada si una pieza de la

estructura falta o esta dafiada. Las piezas de recambio deberan solicitarse

al fabricante o a la tienda.

Siempre sera obligatorio seguir las instrucciones de montaje y empleo del fabricante,
También sera necesario ventilar la habitacién para mantener un nivel de humedad
poco elevado y evitar el desarrollo de mohos en la cama y su entorno,

Los dispositivos de ensamblaje deberan apretarse de manera adecuada y
comprobarse regularmente. Apretarlos si fuera necesario

Una luz de noche ofrecera mas seguridad al nifio que duerma en la cama superior.
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COLIS 1/4 (Couleur)

COLIS 2/4 (Couleur)

TRAVERSE HAUTE LIT BAS & HAUT N°1| 4 | MONTANT AV. GAUCHE N°4 1
| TRAVERSE BASSEDELITBAS N2 | 2 | MONTANTARR. GAUCHE N3 | 1
| COTEDETAGERED&G N™18&19 _ |1+1] MONTANTAV.DROIT N6 | .
| MARCHES N7 ] 4 | MONTANTARR.DROIT N°5 1
ETAGERES N°20 | | 2 | MONTANT ECHELLE GAUCHE N*16 | 1_|
| SEPARATIONCASIER N*10 | | 4 | MONTANT ECHELLEDROIT N°15___ | 1_|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |__| GARDECORPSN™2 |1
FOURREAU (Quincaillerie + Notice) 1 FOND DE CASIER N°11 2
COLIS 3/4 COLIS 4/4
DESSOUS / DESSUS DE CASIER N°9 LATTES N°14 24
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QUINCAILLERIES
HARDWARE COMPONENTS
KOMPONENTEN
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PREPARATION DE LA ZONE DE MONTAGE
VORBEREITUNG DER MONTAGEFLACHE
PREPARING THE MOUNTING AREA
PREPARACION DEL AREA DE MONTAJE

PROTECTION AU SOL

BODENSCHUTZ Cartons d'emballage, couverture ou tapis
Verpackungskarton, Decke oder Matte
GROUND PROTECTION Packing carton, blanket or mat

PROTECCION DEL SUELO

Embalaje de cartdén, manta o estera

OUTILLAGE A REGROUPER
WERKZEUGE ZUM GRUPPIEREN
TOOLS TO GROUP
HERRAMIENTAS PARA AGRUPAR

€ <© L or—

REGLE DE MESURE
RULER 0o 1 2 3 4 5
REGLA o

HERRSCHER
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Ax4

50 mm

2 PERSONNES AU MONTAGE
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2 PERSONNES AU MONTAGE
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N°13

1o
PREMIERE LATTE EN BUTEE PUIS

POSITIONNER LES AUTRES LATTES AVEC
LES CALES D'INTERVALLES FOURNIES

OPUS-LITSUP-20
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CALES D'INTERVALLES POUR
POSITIONNEMENT DES LATTES
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MONTAGE GAUCHE OU DROIT
LEFT OR RIGHT ASSEMBLY

LINKE ODER RECHTE MONTAGE
MONTAJE IZQUIERDO O DERECHO

N°14

OPUS-LITSUP-20
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