
Descriptif sommaire du produit

Montage

-Livraison en Kit avec plan de montage
-Le montage est à réaliser sur place par 2 personnes (30 min)

NOMENCLATURE DES ELEMENTS

DESIGNATIONREF.

MURS et MANUISERIES
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PERVENCHE 3000  3.03m x 3.03m

3.03 x 3.03

F1

M4

2

CHARPENTE et COUVERTURE

jardiniére l = 1.00

1

8

HABILLAGES

P1

2

CAISSE AUX ACCESORIES

4

panneau de pignon gauche largeur 1.50

panneau de pignon porte simple largeur 1.50

colle

1

panneaux de pignon fenêtre largeur 1.5

1

1

ST1

pointes de 35 galvanisées

SH shingles

4

goujons bois

tirefonds de 6 x 45

pointes de 60 galvanisées

semence

1 boîte

planches de rive de pignon L = 1.72

lames de clins L = 1.50

PS8

panneaux agglo. 16mm s/toiture 0.91 x 1.72

protection long pan   40 x 11 x 2.00

M1

M2

panneau de côté droit largeur 1.50

panneau de côté gauche largeur 1.50

2

2

M5 panneau de pignon droit largeur 1.50 1

6

ST2 panneaux agglo. 16mm s/toiture 0.66 x 1.72

4 paquets 1/2

4 piéces

8

2

300 gr

80 gr

450 gr

2

cheville à frapper 6 x 65

VARIANTE (sur dalle beton)

3

arrêts de volets avec vis 4 x 25 T F

2

vis tête fraisée 4x30 (fixation jardinière)

cabochons décoratif pour pignons

2 + 4

Pointes TOC de 40 48

40

16

L’abri de jardin Pervenche est en clins bois Douglas d’une épaisseur de 15 mm (21 mm en option) monté sur
des panneaux à ossature bois pré-assemblés en usine.

2 panneaux façade avant avec fenêtre et porte
4 panneaux façade arrière
2 panneaux de côté

Pannes et panneaux sous toiture avec couverture Shingles

1 jardinière

Eléments d’habillage couvre joints, planches de rive de pignon et lames pied de murs

PERVENCHE 2000 sur dalle béton

9,09 m2 dimensions 3,03 X 3,03 m sans plancher 600kg ref : PE2002 / PE2006

pannes section 95x35 longueur 3.39

couvre joint d'angle (corniére) L = 2.4 à recouper

couvre joint droit (pignon) L = 2.6 à recouper

couvre joint droit (côté) L = 2.4 à recouper



PERVENCHE 2000  3.03m x 3.03m

baguette d'angle

F1
P1

M5
M4

de 6x45

fixées par 3 tirefonds

jonction panneaux pignons

jardiniére

SH

SH

PS8 : 2 rangées de 4 pannes

M1

M2

M1

M2
de 6x45

fixées par 3 tirefonds
jonction angles panneaux

jardinière fixée
par 3 vis TF 4x30

dalle beton

panneaux agglo. 16mm sur pannes

cabochon de rive

2 cabochons décoratifs de rive

4 planches de rive
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SCHEMA DE MONTAGE GLOBAL
SUR DALLE BETON

fixation panneaux murs

avec 2 chevilles à

frapper 6 x 65

baguette d'angle

de chaque coté par
fixées en quinconce

fixées en quinconce

5 pointes de 35 galvanisées

5 pointes de 35 galvanisées

de chaque coté par

baguette d'angle

baguette droites

dans chaque mur par

5 pointes de 35 galvanisées

fixées en quinconce

panneaux de murs

protections long pan



PERVENCHE 2000  3.03m x 3.03m

FONDATION VARIANTE (sur dalle beton)
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PERVENCHE 2000  3.03m x 3.03m

POSE DES MURS

MONTAGE DES MURS

figure 6

Etape 6 : Poser la jardinière sous la fenêtre F1

avec 3 vis TF 4x30 (figure 6)

PIGNON

Les panneaux de pignon (M4 / M5 / F1 / P1) mesurent juste 1.5m de large et leur revêtement

extériur ne déborde pas. Les 2 panneaux d´extremité (M1 et M2) de long pan, mesurent 2.0m de large

et leur revêtement extérieur vient recouvrir en partie le champ des panneaux de pignon (voir figure 5).

Etape 1 - Commencer le montage avec des panneaux d'angle. Assembler

les panneaux entre eux à l'aide de 3 tirefonds de 6 x 45 suivant la figure 5.

Etape 2 - En partie basse, ces panneaux prendront appui sur la dalle et

seront fixés sur celle-ci á l´aide de 2 chevilles à frapper 6 x 65 (figure 3).

Etape 3 - Monter les autres panneaux qui seront reliés entre eux par 3

tirefonds de 6 x 45 (figure 4 et 5).

Etape 4 - Poser une lame de clins bois sur tout le périmétre de la construction en pied de mur.

Celle-ci sera fixée dans la dalle á l´aide de pointes "TOC" de 40 prévoir 3 rangés de 2 pointes pour les

longueurs de 1,50m. Il sera nécessaire de faire rentrer la languette de la lame dans la rainure du panneau

de bardage (figure 3)

Etape 5 - Dans les angles et les jonctions de murs en pignon il faudra poser les

couvre joints fixés par 5 pointes en quinconce de 35 galvanisées (figures 4 et 5)
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figure 3
bardage

parpaings ép. 20cm blocage

dalle betón

lame de clin á

clouer avec 2 pointes

"TOC" de 40

2 chevilles à frapper 6 x 65

pignon pignon

lo
n

g
 p

an

3 tirefonds de 6 x 45

figure 4

par 5 pointesde 35 galvanisées
couvre joint fixé en quinconce de chaque coté

figure 5
NOTA : Il faudra prépercer une des deux ossatures

avec une meche de 5mm avant la mise en

place du tirefond 6x45

3 tirefonds de 6 x 45

5 pointes
de 35 galvanisées

F1 P1

1500 1500
PIGNON

1500 1500
5 pointes

de 35 galvanisées

fixation entre murs

M5
fixation murs dans plancher

M1

3 tirefonds de 6 x 45

fixation angles murs

4
5

14
5
5

14
5
5

4
5

3 tirefonds de 6 x 45

M2

M1 M2

fixation entre murs

3 tirefonds de 6 x 45
fixation angles murs

M4

4
5

14
5
5

14
5
5

4
5

3.03m x 3.03m

réperage murs

jardiniére

3 tirefonds de 6 x 45

2 tirefonds de 6 x 45

M5
M4

3 tirefonds de 6 x 45

fixation entre murs

fixation murs dans dalle beton

cheville à frapper 6 x 65

M1

jardiniére

F1



PERVENCHE 2000  3.03m x 3.03m

MISE EN PLACE DE LA CHARPENTE ET SOUS‐TOITURE

1 - Pose de 4 rangées de pannes PS8 de part et d´autre de la construction au niveau des échantignolles

(figure 7).

2 - Pose des 4 planches de rive en les fixant contre les pannes avec pointes de 35 galvanisées (figure 8).

Il est impératif de faire dépasser de 16mm les planches de rive au-dessus des pannes (détail A), le

panneau d´aggloméré venant en butée contre la planche de rive. Rajouter les 2 cabochons décoratifs.

3 - Pose des 6 panneaux d'aggloméré de sous-toiture, á réaliser suivant les plans indiqués ci-dessous.

Fixation sur les pannes par pointes de 60 galvanisées (figure 9).

4 - Pose des protections long pan contre panneaux agglomérés par pointes de 35 (détail B)

5 - Pose du shingles suivant notice jointe. Attention aux débords de 15mm en rive et bas de pente.

(détails A et B)

PS8

planche de rive pointes de 35

figure 8
cabochon de rive

protections long pan
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panneau agglomére 16mm

1.72 x 0.91

4 rangées de pannes

1.72 x 0.91
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1.72 x 0.66

1.72 x 0.91

figure 9
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cabochon décoratif

planches de rive

cabochon décoratif planches de rive

détail B (bas de pente)

protections long pan

vue int.

échantignoleséchantignoles

PS8 PS8

M5 M4

figure 7

panne

1515

planche de rive

16

panneau agglo. Shingles

détail A (rive)

débord Shingles 15mm

15

panneau agglo. 16mm

16

protections long pan




